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Podatkovni list (kuhalna plošča)  

Ime dobavitelja 
 

Samsung Electronics Co. Ltd 
 

Identifikacija modela 

 
NZ84T9747VK 
NZ84T9747UK 

 

Vrsta kuhalne plošče 
 

Vgrajena 
 

Tehnologija ogrevanja 

 
Indukcijske kuhalne površine in 

kuhalna območja 
 

Število kuhalnih površin in/ali območij 
 
4 
 

Za krožne kuhalne površine ali območja: premer uporabne površine za  
električne kuhalne površine (Ø) 

 
18,9 cm, 22 cm 

 

 

 
Front Left: 195,8 Wh/kg 

 

Poraba energije za kuhalno površino ali območje, izračunana na kg 

 
Rear Right: 192  Wh/kg 

 
(EC kuhanje na elektriko)  

Front Right: 193,6 Wh/kg 
 

 
 

Rear Left: 184,7 Wh/kg 
 

Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg (ES električna kuhalna 
plošča) 

 
191,5 Wh/kg 

 
 
• Podatki, določeni v skladu s standardom EN 60350-2 / A11 in uredbami Komisije (EU) št. 66/2014. 
 
Nasveti za varčevanje z energijo 
Priporočila za najboljše rezultate: 
• Uporabljajte lonce in ponve s premerom dna, ki je enak premeru kuhalnega območja. 
• Uporabljajte samo lonce in ponve z ravnim dnom. 
• Kadar je mogoče, med kuhanjem lonec pokrijte s pokrovom 
• Zelenjavo, krompir itd kuhajte v majhni količini vode, da zmanjšate čas kuhanja. 
• Uporabite lonec pod pritiskom, kar še dodatno zmanjša porabo energije in čas kuhanja 
• Lonec postavite na sredino kuhalnega območja, narisanega na kuhalni plošči. 
 
* Za podatke iz tehničnega lista izdelka Kuhalne plošče, poglejte papir, ki je priložen v škatli za pakiranje. 
 

 


